RICOH 




IPSiO SPC210sf 

ユーザーズガイド Macintosh® 活用編 



ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 
すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「かんたん設置ガイド」また 
は「ユーザーズガイド」の「安全にお使いいただくために」をお読みください。 




ーザーズガイドの構が 


ネットワークじ接続ずるための設定、本体での操作など、 Windows ® と共通の操作じついては、本機に同捆のじ(下のユー 
ザーズガイドを参照してください。 


〇 

かんたん設置ガイド（印刷版） 

必ず本書からお読みください。本機を使用するための準備について記載しています。 

〇 

ユーザーズガイド（印刷版） 

ファクス、コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載してい 
ます。 


ユーザーズガイド （CD-ROM) 

本機に付属の CD-ROM には、パソコン画面で見ることびできる次のユーヴーズガイドび収録 
されています。 

-ユーヴーズガイド （PDF 版）：各種機能の説明び収録されています。 

-ユーヴーズガイドパソコン活用編 （PDF 版）：パソコンに接続して使う機能の説明び収録 
されています。 

•ネットワーク設定ガイド （PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明び収録されて 
います。 


• Mac OS ® Mac OS ® X 環境では、プリンタ機能、ファクス送信機能のみ利用できます。ス羊ヤナ機能は利用できません。 
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本書の表記 


本で中では、マークおよび商標じついて、じ(下のようじ表記していまず。 

I マークについて 



本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことびらを説明しています。 


本機の操作に関する補足情報を説明しています。 

け!4乂!^ 

本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

〇 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。 


ユーヴーズガイドパソコン活用編、ネットワーク設定ガイドの参照先を記載しています。 


■商標に ついて 

Apple 、 Macintosh 、 Mac、Mac OS 、 Safari は、アップル〕ンピュータせの登録商標です。 
Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
円 refox は Moz 川 a Corporation の登録商標です。 
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1 章パソコンじ接続する 


動作環境 


0S/ メモリー 

Mac 0S® 9.1 〜 9.2/32MB (推奨 64MB) I ソ上 
Mac OS® X 10.2.4J：U 降/ 128MB (推奨 160MB) J：U 上 

CPU 


Power PC G3/G4/G5 

ディスク容量 


280 MB の空き容量 

インターフエース 


Hi-Speed USB2.0 インターフエース 
10/100Base-TX 

OS 巧応表 


お使いいただいている Mac OS® のバージョンじよって本機で使用できる機能が異なります。 



Mac OS ® 

Mac OS ® X 

9.1-9.2 

10.2.4 〜 10.2.8 

10.31：>1 降 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

PC-FAX 送信 

〇 

〇 

〇 

ステータスモニタ 

X 

X 

〇 


• USB ケーブルは次のちのをお使い < ださい。 

USB2.0 プリンタケーブル（商品コード： 509600) 

•ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが 2.5m じ(下のものをお使いください。 

•お使いの機能じより、必要な動作環境は異なります。メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• Mac OS® 9.0.4 までをお使いの場合は、 Mac OS® 9.1 じ(降へのアップグレードが必要となります。 

• Mac OS® X10.2 .3 までをお使いの場合は、 Mac OS® X1 0.2.4 じ(降へのアップグレードが必要となります。 
























1 章パソコンじ接続する 


Mac OS® 9.1 〜 9.2 ユーザーの方 


インス! -- ルを開始ずる前に〇かんたん設置ガイドに TEP 1 本機を確認ずる」が完了していることをご確認ください。 

• インス! -- ルの前に、 Web か 6 ダウン□-ドした Readme ファイルをご確認ください。 


[プリンタ ドライバをインス I -ールする 



■ USB 接続の場合、インス!-ールを開始ずる前に USB インターフェースケーブルが接続されているとインス!-ールに 
不具合が生じることがありまず。インス I -ールの前にインターフェースケーブルが接続されていないことを必ずご 
確認ください。 



夕 

電源プラグをコンセントか 5 抜く 

〇〇 


夕 

Macintosh ® の電源を入れる 



夕 

ダウン□ードしたファイルを、ダブルクリックずる 



夕 

ソフトウエア使用許諾契約書を読み、 [0 K ] をクリックずる 



f つ 画面の指 7 F に従って、インストールを進め、 Macintosh ® を再起動ずる 

/ ^ USB 接続で使用ずる場合は、手順 7 じ進みます。 

^ ネッ ト ワーク接続で使用ずる場合は、手順 8 (こ進みます。 

































1 章パソコンじ接続する 


が 


[アップル]メニューか5 [セレクタ]を選択ず 
る 

USB 接続で使用ずる場合は、 「 USB 接続で使用ずる」じ進 
みます。 

ネ、ソトワーク接続で使用する場合は、「ネットワーク接続で 
使用する」じ進みます。 


ぷ 


本機と Macintosh ® を US 目ケーブルで接続ず 
る 

手順9じ進みまず。 


■ 



- 

• USB ケーブルは次のちのをお使いください。 

USB 2.0 プリンタケーブル（商品コード： 509600) 

• USB ケーブルは、長さが 2.5 m じ(下のものをお使いください。 

•キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ノ\ブじは接続しないで < ださい。 


夕 


本機とノ V ブ （ HUB ) などのネットワーク機器を 
ネットワークケーブルで接続する 



- 

参ネットワークケーブルは、同捆されていません。 


夕 


電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電 
源スイッチを ON にする 



I 必ずアース接続をしてください。詳細じついては〇かんたん設置ガイド「2電源•アースを接続ずる」を参照し 
てください。 


















































1 章パソコンじ接続する 


[ uSB 接続で使用ずる 


^ インストールした [ SPC 210 SF ] アイコンを 
クリックする 

し アイコンの色が強調表示されます。 




[セレクタ]のもの欄にあるモデル名を選択ずる 



[セレクタ]を閉じる 


^ インストールが終了しました。 


[ネッ トワーク接続で使用ずる 


^ インストールした [ SPC 210 SF ( IP )] アイコ 
ンをクリックずる 

し 旧 RN _ xxxxxx ] を選択し、[セレクタ]を閉じまず。 

《 XXXXXX は MAC アドレス（イーサネ、ソトアドレス）の 
末尾6巧の数字です。 



ク 


[セレクタ]のちの欄にあるモデル名を選択ずる 


[セレクタ]を閉じる 


@ インストールが終了しました。 









































































1 章パソコンじ接続する 


Mac OS ® X 1 0.2.4 な降ューザーの方 


インス! -- ルを開始ずる前に〇かんたん設置ガイドに TEP 1 本機を確認ずる」が完了していることをご確認ください。 

• インス! -- ルの前に、 Web か6ダウン□-ドした Readme ファイルをご確認ください。 


[プリンタ ドライバをインスI-ールする 



■ USB 接続の場合、インス!-ールを開始ずる前に USB インターフェースケーブルが接続されているとインス!-ールに 
不具合が生じることがありまず。インス I -ールの前にインターフェースケーブルが接続されていないことを必ずご 
確認ください。 



夕 

電源プラグをコンセントか5抜く 

〇〇 


夕 

Macintosh ® の電源を入れる 



夕 

ダウン□ードしたファイルを、ダブルクリックずる 



夕 

インストーラーが起動した5、[続ける]をクリックずる 



f つ 画面の指 7 F に従って、インストールを進め、 Macintosh ® を再起動ずる 

/ ^ USB 接続で使用ずる場合は、手順7じ進みまず。 

^ ネットワーク接続で使用ずる場合は、手順8 (こ進みます。 

































1 章パソコンじ接続する 


リ 


[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリックず 
る 


の 


本機と Macintosh ® を US 目ケーブルで接続ず 
る 

手順9(こ進みまず。 


■ 



M&SM - 

• USB ケーブルは次のちのをお使いください。 

USB 2.0 プリンタケーブル（商品コード： 509600) 

• USB ケーブルは、長さが 2.5 m じ(下のものをお使いください。 

•キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ノ\ブじは接続しないで < ださい C 


夕 


本機とノ V ブ （ HUB ) などのネットワーク機器を 
ネットワークケーブルで接続する 



- 

参ネットワークケーブルは、同捆されていません。 


夕 


電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電 
源スイッチを ON にする 




I 必ずアース接続をしてください。詳細じついては〇かんたん設置ガイド「2電源•アースを接続ずる」を参照し 
てください。 


が 


[移動]メニユーの[アプリケーシヨン]を選択 
ずる 































































1 章パソコンじ接続する 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブ 
ルクリックする 


• Mac 0 S ® X 10.2.X の場合は、[プリントセンター]をダブルクリックします。 


[追力日]をクリックする 

I A USB 接続で使用ずる場合は、 rUSB 接続で使用ずる」じ進 

みます。 

ネ、ソトワーク接続で使用する場合は、「ネットワーク接続で 
使用する」（こ進みます。 
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1 章パソコンじ接続する 


[ uSB 接続で使用ずる 

Mac OS ® X 10.2 .4 から10.3 .X の場合は、手順1(こ進みます。 
Mac OS ® X 10.4 の場合は、手順2じ進みまず。 


夕 


[ USB ] を選択ずる 




[モデル名]を選択し、[追力日]をクリックする 


ろ©© 



了 


Mac OS®X 10.2 .4 〜 10.3 .x 


ブ IJV タブろウザ n 

这 

适 

广み 


デフオルトブラウザ 

IP ブリンタ 


巧巧 



名前： IPSiOSPC210SF 
巧巧： Administrator の Power Mac C4 
巧用するドライバ：！ SPC210SF 

の f ほかのプリンタ… . 1 ^ 巧加 ) j 

Mac OS ® X 10.4 



ク， [プリンタ設定ユーテイリテイ]メニューか5 
[プリンタ設定ユーテイリテイを終了]を選択す 
る 



@ インストールが終了しました。 
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1 章パソコンじ接続する 


[ネッ トワーク接続で使用ずる 

Mac OS ® X 10.2 .4 から10.3 .X の場合は、手順1(こ進みます。 
Mac OS ® X 10.4 の場合は、手順2じ進みまず。 


[ Rendezvous ] を選択ずる 




[モデル名]を選択し、[追力日]をクリックする 




み 

デフオルトブラウザ 

ブリンタブラウヴ CD 

S 化’ 

IP プソンタ 

巧巧 




名前： R に OH IPSiOSPC210SF 

巧巧： 

巧用するドライバ： SPC210SF 

(?) ( ほかのプリンタ... 

Mac OS ® X 10.4 



[プリンタ設定ユーテイリテイ]メニューか5 
[プリンタ設定ユーテイリテイを終了]を選択す 
る 



@ インストールが終了しました。 
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プ u ンタとして使う 
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2 章プリンタとして使う 


印刷する 


夕 



アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [用紙設定]または[ぺージ設定]を 
選択する 


用紙サイズや印刷向きなどの印刷設定を行い、 [0 K ] をクリックする 



アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択する 



ダイア□グボックスにて[プリント]をクリックずると、 EP 刷を開始する 



■ご使用のソフトウェアの種類や Macintosh ® の環境じよっては、本機で印刷できない場合もあります。 


- 

•本機が Macintosh ® か6のデータを印刷中でもコピー操作はできまずが、コピーを開始ずるのは Macintosh ® の印刷終 
了後です。また、 Macintosh ® か691刷中にファクスを受信すると、 Macintosh ® の印刷終了後にファクス受信の記録 
がちわれまず。ファクス送信は、印刷中でも継続されまず。 

•本機か6は、じ(下の機能が使用できます。 

使用方まじついては、@ユーザーズガイドパソコン活用編 田 を参照して < ださい。 

-郵便はがきに印刷する 
-セキュリティ印刷をずる 
-印刷テストをずる 
-プリント設定の初期化 
-色補正をずる 

• 操作パネルを使用して印刷を丰ヤンセルずる 
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2 章プリンタとして使う 


印刷が況を確認する（ステータスモニタ) 


ご使用の Macintosh ® からステータスモニタで本機の印刷状況などを確認できまず。 



■ Mac 0 S ® 9.1 〜9.2 、 Mac 0 S ® X 1 0.2. x をお使いの場合は、この機能は使用できません。 


[ステータス モニタを起動ずる 

[ MacintoshHD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Ricoh ] - [ Utilities ] から [ StatusMonitor ] アイコンをクリック 
ずると、 ステータス モニタが起動し、 ステータス モニタウインドウが表示されまず。 


©00 Status Monitor 



ぶ' 


印刷げ況の更新 

@ をクリックずると、ご使用の Macintosh ® と本機が通信を開始し、現在の印刷状況を取得します。 

更新間隔の変更 

印刷状ミ兄の自動更新間隔を変更ずることができます。 


^ メニユーノ（一の [ S ね tus Monitor ] か5 [ 環境設定]を選択ずる 

) [ Preferences ] ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


[入]にチェックが入っていることを確認して、 
[リフレッシュ間隔]に数 fii を入力ずる 


n © 0 _ Preferences _ 

自動リフレッシュ 

留入 

リフしッシュ巧巧 10っ(5巧毎 


キャン七ル ) を ■ OK イ 

//. 



[0 K ] をクリックずる 
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2 章プリンタとして使う 


ウインドウの格納と表示 

. ステータスモニタ 起動後、 ステータスモニタ ウインドウを格納（非表示) 
ずるじは、メニューバーの [Status Monitor ] から [Status Monitor を 
隠す]を選択しまず。 

. ステータスモニタ 格納後、再度 ステータスモニタ ウインドウを表示ず る 
(こは、ドックのをクリックします。 


ステータスモニタの 終了 


Status Monitor 


コント□ ル 


Status Monl 化 r にごいて 


榻境請を 
巧境記す 


ヴービス 


Status Monitor を撼す お H 
ほかを隔す てお H 

すべてを泰示 

Status Monitor をお了 3SQ 


ステータスモニタを終了するには、メニューバーのにね tus Monitor ] から [Status Monitor を終了]を選択します。 

ウェブブラウザを使用して本機にアクセスずる 

. 標準のウェブブラウザで HTTP (HyperText Transfer Protocol ) を使用して、本機を管理ずることが出)来ます。詳しくは 
^ネットワーク設定ガイド「ウェブブラウザで管理ずる」を参照してください。 

-ステータスモニタウインドウの^^をクリックずるとウェブブラウザを使用して本機にアクセスずることができまず。 

色補正 

本機に接続して色補正に必要なデータを取得し、印刷時の色を補正します。 
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2 章プリンタとして使う 


プリンタドライバの設定をする 


プリンタドライバで設定できる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じでず。 
ただし、お使いの 0 S じよつては利用できない項目があります。 


^ アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
か5 [ぺージ設定]を選択する 

し [対象プリンタ]がご使用のモデル(こなっていることを確認 

してください。 

じ(下の項目が設定できます。 

-用紙サイズ 
• 方向 
• 拡大縮ル 

設定が終わった5、 [0 K ] をクリックずる 


プリンタ R に 0H IPSiO SP C210SF _ 

プリセット：^ 

团I田部致と印田べージ- 

部な： (i I 留下さい 
ベージ： @ すべて 

0明か：1 I:巧了： [T I 


® (プレビユ -) 0» DF としてな巧…） f キヤジセル1 



アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
か5[プリント]を選択する 

[プリンタ〕がご使用のモデルになっていることを確認して 
ください。 


巧定： 厂 't- ジ g せ _ 

巧象ブリンタ： I ( RICOH IPSiO SP C210SF | 

SP C210SF 

用巧サイズ： 

20.99 cm X 29.70 cm 

圆圆画 

化大巧ル； nm ~]% 


③ ( キでジセ f- OK — ^ 



ポップアップメニューか5 [ EP 刷設定]を選択ずる 

じ(下の項目が設定できます。 


①基本設定 
• 用紙媒体 
-カラー/モノクロ 
-給紙方法 
• 左わ反転 
-トナー節約モード 


②拡張機能 
-印刷品質 
• カラー 設定 

-グレーの印刷を改善する 
-黒色を強調して印刷する 


プリンタ：； RICOH IPSiO SP C210SF 

プリセット：[植巧 


巧。お定 - 

、1 J| S 本おを4 化呆檐能 I 



巧お巧が：; 普 a 紙 （g め ） ^ 
カラー/モノクロ： f フルカラー 
拾巧方ま：! 自巧 ^ 

G 左ち反巧 
□ トナー巧約モード 


( f ) f プレビ ューう 〔PDF としてな巧…> f キでン七ルう ジト • 


ブリンタ： f^RICOH IPSiO SP C210SF W 



( f ) f プレビュ ー)〔PDF としてな巧... > f キャンセル) ジ 



各項目を設定ずる 

設定内容の詳細は田を参照してください。 



[プリント]をクリックずる 

印刷が開始されます。 
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2 章プリンタとして使う 


プリンタドライバでの設定内容 


プリンタドライバで変更できる設定項目じついて説明しまず。 

プリンタドライバで設定できる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの 0 S (こよっては利用でき 
ない項目がありまず。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しないでく 
ださい。 

I [基本設定]画面での設定項目 


プリンタ：' ft に 0 H IPSiO が C 210 SF 
プリたット：衡お 

[jwj 誇定 \J] - 



f 呈本該定 f 化張機能 I 


巧組■媒ホ ： ^巧通紙も怪め) 卜 こ; 

(2) カラー/モ/クロ： f フルカラ— 

③給紙方ま： [自叔お的 卜 ； j 

(3) [□左を反転 

(J5) D トナー節のモード 


な 广プレビュー1 f PDF としてなを..‘) (キャンせル、 f プリント 1 


①用紙媒体 


使用ずる用紙のタイプを選択しまず。用紙の種類じあった用紙媒体を選択ずることじよって、印刷品質が向上します。 
-普通紙膺め） 

-普通紙 
• 厚紙（八ガ羊） 

-超厚紙 


- OHP 


-再生紙 


市販されている薄めの普通紙やコピー用紙を使用している場合は、[普通紙]を選択します。 

市販されている普通紙やコピー用紙を使用している場合は、禮通紙膺め） ] を選択します。 

ラベル、郵便はがきなど厚めの用紙を使用している場合は、[厚紙（八ガ羊） ] を選択します。〔厚紙（八ガ羊） ] を選択して印刷 
したときじトナーの付きが悪い場合は、處厚網を選択します。 

OHP フイルムじは [ OHP ] を選択しまず。 

再生紙には〔再生紙]を選択しまず。 


⑥カラー/モノク〇 

カラー印刷またはモノク□印刷を選択します。 


-フルカラー . フルカラーで印刷ずる場合に選択します。 

-モノクロ . モノク□で巧伟リずる場合に選択します。 

-ブラック&シアン . ブラックおよびシアントナーのみを使用して文書を印刷する場合に選択します。 

-ブラック&マゼンタ . ブラックおよびマゼンタトナーのみを使用して文書を印刷する場合に選択します。 

-ブラック&イエ□- . ブラックおよびイエ□-トナーのみを使用して文書を巧刷する場合に選択しまず。 
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2 章プリンタとして使う 


⑥給紙方法 

使用ずる用紙トレイを選択します。 

-自動選択 
-トレイ1 
-トレイ2 

オプションの記録紙トレイ2を装着しているときのみトレイ2を指定できまず。 

④左ち反転 

左ちを反転して印刷しまず。 

⑥トナー節約モード 

印刷密度を下げて、ランニング〕ストを W えることができます。（拡張機能の印刷品質で「きれい （2400 dp け目当）」を選択し 
た場合は操作できません。） 
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2 章プリンタとして使う 


I [拡張機能]画面での設定項目 


プリンタ ： f R に OH IPSiO SP C 210 SF 
プリたット： f 相ホ 

印巧誇定 IT ] - 

_ [ 基本設定 J 祐ぉ機能 [ 


@ 即巧品頁_ 



r 括華【巨 00 X 600 dpi) 


② 「 


_カラー度を_ 

© 画面においををい 
0鮮やかな运合い 
C なし 


@ 广誤定 

{3)〇グレーの印商を巧善ずる 
(4) U 黑をを桂請して巧尉ずる 


@ f プレビューう ( PDF としてなを…、 r キでンセル、 ►プリント> 


① EP 刷品質 

記録紙や原稿、使用目的に合わせて解像度を選択します。 
. 標準 (600 x 600 dpi ) 

. きれい （2400 dpi ネ目当） 


⑥ カラー 設定 

記録紙や原稿、使用目的に合わせてカラーモードを選択します。 



③ グレーの印刷を改善する 

グレー部分の印刷に他の色要素が加わり、満足な印刷結果が得られない場合はこの機能を設定します。 

④ 黒色の強調して印刷する 

黒部分に十分な濃度の印刷結果が得6れない場合は、この機能を設定します。 

黒部分に全トナーを使用して印刷します。 
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2 章プリンタとして使う 


⑥設定... 

明るさ、コントラスト等、さらに色合いを調節したい場合は、[設定…]をクリックして調整項目画面を表示させまず。 

調整巧目 


明るさ 

— 1 二/ 1"^ 与7卜 

1 




1 


1 


V 


1 

ホ 






亦 

緣 

1 


リ 


1 

吉 

1 


け 


1 

1 




1 

おか 






もち 

1 


V 


1 


卜 一 〇|<—> キ t 沖ル ） 擦単に戻す'^ 


•明るさ 

スク□ールバーをちへ移動させ数字を増やずと、より明るくなった印刷結果が得6れます。 

数字を減らずと、より暗<なった印刷結果が得られまず。 

•コントラスト 

スク□ールバーをちへ移動させ数字を増やずと、コントラストが強くなり、暗い部分はより暗く、明るい部分はより明るく 
巧刷されます。 

数字を減6ずとコントラストが弱くなり、暗い部分と明るい部分の差が少なくなった印刷結果が得6れます。 

•赤 

ホの色要素を増減させた印刷結果が得られます。 

赤が弱くなると、シアンが強くなります。 


•緑 

緑の色要素を増減させた印刷結果が得6れます。 

緑が弱くなると、マゼンタが強くなります。 

•青 

青の色要素を増減させた印刷結果が得6れます。 

青が弱くなると、イエ□一が強くなります。 

•彩度 

スク□ールバーをちへ移動させ数字を増やすと、より際立った色の印刷結果が得6れます。 
数字を減らずと、鮮やかさのない巧刷結果となります。 


22 





















2 章プリンタとして使う 


その他の設定内容 


[[レイアウト] での設定項目 


プリンタ：' R に 0 H IPSiO SP C 210 SF 
プリたット； f 梧華 

■^イでヴト rn - 





1 

( 

リパー技/枚： .1 |;1 

を 

> レィァゥトち向：骑蛋驅 

雕 


@ を族：；なし 1 

:] 


(?) r プレビュー "i ^ PDF として话を…^ 〔キャンセル'^ r プリント， 


①ページ/枚 

イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷ずることができます。 

1枚の用紙に印刷ずるページ数を「1」、に」、「4」、「6」、「9」、「16」から選択します。 

⑥レイアウト方向 

複数ページのレイアウト方向を選択します。 

⑥枠線 

複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、各ページに仕切り線を挿入ずることができます。 
仕切り線のタイプを「なし」、「極細線」、「細線」、「極細2本線」、「細2本線」から選択します。 
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2 章プリンタとして使う 


I [セキユリティ印刷]での設定項目 

セ羊ュリティ印刷をずる場合のパスワードを設定します。パスワードが設定されていると、本機は印刷データを受信しても、 
プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるまで印刷を巧いません。セ丰ュリティ印刷の詳細じついては@ユー 
ザーズガイドパソコン活用編「プリンタとして使う」を参照してください。 


プリンタ：' R に 0H IPSiO SP C210SF 
プリた ットこ「悟華 

「セキュリティ百!历 I 1;! - 

可 セキュ U ティ巧鬧 


ユーザを： 

xxxxx 

印刷ジョブる： 


|XXXXX| 


バスつード： 


な プ レビ ュ ー ^ r PDF として 保ち. 「キで ンゼル 1 f プリント > 


[セ羊ユリティ印刷]チェックボックスをチェックして、ユーザを、印刷ジョブを、およびパスワードを入力します。 
本機に転送した印刷データを削除ずる場合も、ここで設定したパスワードで削除します。 
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PC-FAX 

■ PC-FAX を使用する （Mac OS® 9.1~9.2) .26 

ファクスを送る . 26 

PC-FAX アドレス帳に相手巧を登録する . 27 

グループダイヤルに相手巧を登録する . 28 

■ PC-FAX を使用ずる （MacOS@X10.2^tUI^). 29 

ファクスを送る . 29 

アドレスブックか6送信先を設定する . 31 










3 章 PC-FAX 


PC-FAX を使用する （Mac OS® 9.1-9.2) 


PC - FAX を利用ずると、 Macintosh ® 上のアプリケーシヨンで作成したファイルをファクスとして送信ずることができまず。 
あ6かじめ、 PC - FAX のアドレス帳じ相手先を登録しておくことで、電話帳を呼び化して、ファクスの宛先として設定できます。 

- 

• PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。 


■ファクスを 送る 


ク 

多 


Macintosh ® のアプリケーシヨンでファイルを作成ずる 


[ファイル]メニューか!5 [プリント]を選択ず 
る 

プリントダイア □ グが表示されます。 


SPC2I0SF 





II プリント1 

化カホ： 

1 プリンタ ▼! 

1 丰ヤンセル1 

部数： 

□ 

[ オプシ 3 ン1 

ページ： 

g をページ QI ] ホ6に 1 

[ アドレス根1 

巧巧な巧： 

1 苦巧巧 ▼! 

1 ヘルプ1 

カラー/モノクロ： ni フルカラー ▼! 



1 拡搁鮮巨1 




1 语幸に房す1 

給银ちま： 

1 白かお巧 ▼! 

1 設定な巧1 





ぶ 


[出力先]か5[ファクス]を選択ずる 


SPC2I0SF 



部数：- —- 

ページ： 6をページ 〇に I から [] 


巧組な巧： Iま厘 _ 

カラー/モノクロ： ルカラー マ* 

I 揣羅 I 

输肋;ち：I自助お很 ^ 


里にプリント j 

Iキャン t ル J 


オプシ3ン J 


[ ヘルプ J 


「括準に房す1 

L 設定巧な J 


[送信]をクリックする 

[ファクス送信]ダイア日グが表示されます。 


SP 口 IOSF _ 

化カホ： [j ファクス 



部数； 

ページ： 6をページ 〇[ ] から [] 

巧組な巧： Iま脯民 ▼! 

カラー/モノクロ： [1(^7 ルカラー 

〔ぉ搞ぉぉI 


おが方;ち：I自助給化 


1オプシヨン^ 

I アドレス柜 I 

I ヘルプ J 


「憤準に房71 

し設冠ま巧 J 



ファクス番号入カボックスにファクス番号を入 
力ずる 

または、登録アドレスボックスで宛先を選択し 
て [»] をク IJ ックする 

送信アドレスボックスじ宛先が表示されます。 


ファクス香ち入力： 




052XXXXXXX 

052XXXXXXX 


回 


回 


巧規巧ぶ]I巧おク"ル-ア]I S 実 J I 肖リ除 ] I 巧な 


I ホヤンセル 1 r g ft I 


^ [送信]をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 
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3 章 PC-FAX 


•手順5で、 [ Shift ] ボタンと [ Control ] ボタンを使用ずると、複数の宛先を一度に指定できます。 

•手順4の画面で、[新規作成]をクリックずると、新しい宛先をアドレス帳じ追加ずることができます。また、[新規グルー 
プ]をクリ 、ソク ずると新しいグループを登録できまず。詳しくは、を参照してください。 

•原稿の特定のページのみを選択して送信ずる場合じは、[保存]をクリックして[プリント]ダイア□グじ戻りページのボッ 
クスで送信ずるページ範囲を指定しまず。 


[ pC - FAX アドレス帳に相手先を登録ずる 



[ファクス]ダイア□グの[アドレス帳]をク 
リックずる 

[アドレス帳]ダイア□グボックスが表示されます。 



[新規作成]をクリックする 


〇 |__I ホ6 |_I 


巧組な巧： I ま巧巧 


一/モノクロ： [ Jl フルカラー 


[_ ぉ搞おお I 


おがモま： I 自かお很 


窒 广を信！! 


[； 憤準に房す I 


アドレス If 長 
登録アドレス： 


[ オプシ3ン ) 


[肖り除 I 


音お 

052 XXXXXXX 


山田 

052 XXXXXXX 


旧中 

052 XXXXXXX 


鈴木 

052 XXXXXXX 


一 





▼ 


じ 巧視巧巧 ij l ifimrn-7 n I 漏集 n 


r OK II 

[ ン tJ レ j 


ぶ 

多 


名前とフアクス番号を入力ずる 

備考には15文字じ(内のコメントを入力できます。 


[0 K ] をクリックする 

[アドレス帳]ダイア□グボックスじ戻ります。 


をぉ： 接巧 

ファクスを号；1052微微微 X 
楠を： 「 


]r OK II 

] ンセ j レ j 





•ファクス番号を入力ずる際に、通常、"一"は不要でずが、ポーズが必要な場合じは、"一"を入力ずると入力した箇所 
じポーズが入りまず。 

参ファクスの宛先を指定している途中でも新しい宛先やグループを登録できます。 
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3 章 PC-FAX 


グループダイヤルに相手巧を登録する 


夕 


[アドレス帳]ダイア□グの[新規グループ]を 
クリックする 

〔グループ登録]ダイア□グボックスが表示されます。 


2 


グループ名欄にグループ名を入力する 


3 


ファクス番号リストで目的の名前を指定し [»] 
をクリックする 

指定したを前はグループを欄の下に表示されます。 




[0 K ] をクリックする 

〔アドレス帳]ダイア□グボックスが表示されます。 


5 


[0 K ] をクリックずる 

[ファクス〕ダイア□グボックスが再び表示されまず。 


400 


G オプシ3 > J 


I 巧測乍ぶ]い斤おのげ I I 想実 ] 削除 I 



ファクスを送信ずる準備がでさた5[送信]をク 
リックずる 


互 【 に sft 3 


g をページ 〇[ I から [] 


一/モノクロ： [Ji フルカラー 


[ オプシ3ン j 

了ド’レス枢 J 


[ji 準に房す1 


おが方法： I 自めお化 


•ファクスの送信手順じついては参照してください。 


ク.ループ登緑 











グ 

ル-プを： 



登録アドレス： 

II 

1 


高巧 

im 

山田 

田中 

鈴木 

052X 

052X 

052X 

052X 

052X 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

fB 









1キャンセル 

〕 (1 OK 
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3 章 PC-FAX 


PC-FAX を使用する （Mac OS® XI 0.2.4 期毎) 


PC - FAX を利用ずると、 Macintosh ® 上のアプリケーシヨンで作成したファイルをファクスとして送信ずることができまず。 
あ6かじめ、 PC - FAX のアドレスブックに相手先を登録しておくことで、電話帳を呼び化して、ファクスの宛先として設定 
できまず。 

• PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。 


■ファクスを 送る 


ク 

多 


Macintosh ® のアプリケーシヨンでファイルを作成ずる 


[ファイル]メニューか!5 [プリント]を選択ず 
る 

プリントダイア □ グが表示されます。 


プリンタ：I R に 0H IPSiO SP 口 10SF 、 

プリセット： ^ 
巧田®致と田!田べージ 巧づ - 

部な： n I因下さい 

ベージ： @ すべて 

0明か：1 巧了：.1 


® (プレビュ ー)(PDF として巧を..， f キャンセル） ツト ■ 


プルダウンメニューか5[ファクス送信]を選択 

公^ず る 


プリンタ： 〔R に 0H IPSiO SP C210SF pM 

プリセット： 


j ✓ 印刷班がと巧刷ページ 
I レイアウト 



0) f プレビュ ー う广 PDF としてが巧...、 f キャンセル〉 ジト 1 


[出力先]プルダウンメニューか!5 [ファクシミ 
U ] を選択する 


プリンタ： 〔R に 0H IPSiO SP C210SF 
プリセット： 


〔フアクスま宿 m 



さなアドレスこ 


自をフ アツ クス_ i ゾドレスブック 


巧な先アドレス 



削除 


® (プレビュー ) 0»DF としてな巧…1 f キャンセル） > ブ 
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3 章 PC-FAX 


c つファクス番号入カボックスにファクス番号を入 
し 5"" 力する 


プリンタ：！ R に 0H IPSiO SP 口 10SF 


3 


3 


出力巧； r ファクシミリ 


,自ちフアツクス W ( アドレスブック ) 

さな先アドレス 



③ (ブレビユ ー)(PDF として巧な...) (キヤジセル、 I 


[プリント]をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 


•ファクス番号を入力ずる際に、通常、"一"は不要ですが、ポーズが必要な場合じは、"一"を入力ずると入力した箇所 
じポーズが入りまず。 
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3 章 PC-FAX 


[ア ドレスブックか!5送信先を設定する 

アドレスブックか 6 vCa 「 d をドラッグずることで送信先を設定ずることができます。 



登がアドレス： 

I 白ちファックス~ W ~アドレスブック~ ) 

をな先アドレス 


回 




G； 广プレピユ ー)(PDF として巧を.. ) 【ファクス...） f キヤ: 

ソセル) ジトイ 



ファクス送信先の設定が完了した!5、[プリント] 
をクリックずる 


プリンタ：いに 0H IPSiO SP C210SF 



-,フアクスをな 

出力巧：! フ7クシ 5U 141 

ファックス番号： 


爸巧アドレス： 

I自をフアツクス 14^ ( アドレスブック 

を值巧アドレス 



1234568888 


巧 

田 - 


©r プレビユ ー) (PDF としてな巧 ...) f ファクス… ）( キャンセル I ジト ■ 



■ vCard は自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録されたものを使用してください。 


■登録アドレスプルダウンリストか6自宅ファクスまたは勤務先ファクスを選択ずることで vCard 内のどのカテゴリの 
ファクス番号を使うかがま定されます。 vCard 内に登録されているファクス番号がひとつのみの場合、選択されたカテ 
ゴリ（自宅または勤務先）じ関係な<、そのファクス番号が送信先として設定されまず。 
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付録 

■ ウェブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 

■ こんな巧は . 

故障かな？と思った!5 . 

TCP/IP のトラブルシューテイング . 











4 章付録 


ウェブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 


標準のウェブブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本機を管理ずることができます。使用ず 
るブラウザは Safari ®1.0 じ(降、 Firefox ® 1 .0 じ(降をお勧めします。 

IP アドレスの自動設定機能 （ APIPA ) が、 IP アドレスを169.254 .1.0 から169.254 .254.255 の範囲で自動的に割り当てまず。 
お買い上げ時に APIPA は有効(こなっていまずが、無効にずるときは S ネットワーク設定ガイド「ウェブブラウザで管理 
ずる」を参照してください。 

APIPA が無効になっているときは、本機のデフォルト IP アドレスは192.0 .0.1 92です。変更ずるときじは操作パネルまたは 
ウェブブラウザを使用して < ださい。 

本機のデフオルトパスワードは access です。 


ウェブブラウザを使用して、次の情報を本機か6取得することができます。 

1. 本機の ステータス 情報 

2. 本機のセットアップ情報の設定と変更 

3. 電話帳登録と変更 

4. ネットワーク設定情報と変更 

5. 本機とネットワークボード ( NIC ) のバージョン情報 

•条件 

-本機とコンピュータの TCP / IP 設定が完了していること。 

• 設定の流れ 

1. TCP / IP ^ D トコルじよってコンピュータがネ、ソトワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、本機の IP アドレスまたはノードを ( NetBIOS ^) を入力します。@ネットワーク設定ガイド 
「ウェブブラウザで管理ずる」を参照してください。 
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4 章付録 


こんなとをは 


[故障 かな？と思った!5 


こんなときは ここをチェック 巧処方法 


本機びセレクタに表示されない。 

本機の電源スイッチは ON になってい 
ますか。 

電源スイッチが ON になっているときは、電源コー 
ドを確認してください。 

インターフェースケーブルび正しく接 
続されていますか。 

インターフエースケーブルを正しく接続してくだ 
さい。 

プ U ンタドライバが正しくインス1-一 
ルされていますか。 

適切なプ U ンタドライバをインス1-ールしてくだ 
さい。を参照してください。 

使用しているアプ U ケーシヨン 
から印刷でさない。 

供給されている Macintosh ® のプリ 
ンタドライバびシステムフオルダに正 
しくインストールされているか、セレ 
クタで選択されているかを確認してく 
ださい。 

適切なプ U ンタドライバをインス1-ールしてくだ 
さい。また、セレクタを選択してください。 
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4 章付録 


I TCP / IP のトラブルシューティング 

八ードウェアとネットワークが正しく接続されているにも関わ6ず、 TCP / IP を使用してネットワークプリンタじ正しく印刷 
できない場合は、次の項目をチェックしまず。 

•項目をチェックずる前に本機の電源を入れ直してください。 


夕 


IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認ずる 

•本機に正しい IP アドレスが□ー ドされていることを確認します。 

•ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 


夕 


同一のネットワークに接続されているか確認ずる 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスじ誤りがあると、別のネットワークじ 
接続されていると認識されます。ずでじ利用中のコンピュータがある場合は、接続しているネットワークの情報 
を調べます。 

- Mac OS ® X 1 0 Z 化(降の場合 
「システム環境設定」の「ネットワーク」で確言忍できます。 

•Mac OS ® 9.1 〜 9.2 の場合 
「コント□-ルパネル」の 「 TCP / IP 」 で確認できます。 

例）利用中のコンピュータの情報が L ソ下の場合 
IP アドレス 192.168 .1.50 

サブネットマスク 255.255.255. 0 

本機の IP アドレスが、192.168 .1. X じ設定されているかを確認してください。例えば、192.168 .0. X となっている 
と、異なるネットワークアドレスと認識されるため、印刷できなくなりまず。 


夕 


ルータを 再起動ずる 

ルータはアクセスを速くずる為にルーティング•テースレ、宛先 IP テーブルなどを持っています。これは一定期 
P 乱情報を保持し必要に応じて更新されまず。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノードの IP 
アドレスの変更を繰り返し行った直後じは、ずべての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作しない場合があり 
ます。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順じついては、ルータの取扱説明書をご 
覧ください。 
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株式会社リコー 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル干 104-8222 
http://www.ricoh.co.jp/ 


お問い合わせ先 

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のごを文や修理、製品の操 
作方法に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実 
施店にご連絡ください。 

修理については、修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続 
きなどをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販 
売店、サービス実施店をご紹介いたします。 


リコープリンターコールセンター iPSiO ダイヤル 

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリ ンター コール センター ipsio ダイヤル」にご連絡ください。 

函 0120-56-1240 

尚論！ FAX 0120-479-417 

•受付時間： 9〜12時、13〜17時仕、日、祝日、リコーの休業日を除く） 
※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。 


最新プリンタードライバー情報 

最新版のプリンタードライバーをインターネツトのリコーホームぺージから入手 
できます。 

•インターネット/リコーホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jp / 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にもを力し 
ております。 

本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用してい 
る場合があります。 
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